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Введение.
  

В связи с выходом новых методик измерения (для факторов оцениваемых в рамках
проведения СОУТ), разработанных Клинским институтом охраны и условий труда,
ведется работа по разработке новых форм протоколов. Причем, к данному этапу
разработки был приурочен не только учет методической составляющей, связанной с
требованиями той или иной методики измерения, но и ряд значительных
технологических изменений на уровне формирования протокола. В рамках данного
обновления рассматривается протокол измерений параметров ультрафиолетового
излучения  (УФИ).  Все
принципы, связанные с функционированием новой формы протокола в части
использования справочника ресурсов были описаны и доступны в рамках 
материала по работе с протоколом оценки световой среды
.
В данном материале представлены только особенности работы с оценкой показателей У
ФИ
.

  Особенности работы с протоколом измерений параметров УФИ.
  

Протокол измерений параметров УФИ выполнен с учетом требований МИ
УФ.ИНТ-12.01-2018
"МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ,СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ
АТТЕСТАЦИИ от "29" ноября 2018 г. №МИ УФ.ИНТ-12.01-2018 выдано АИИИС ФБУ
"Иркутский ЦСМ" СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ_ ФР.1.37.2019.32434.

  

Данную методику необходимо добавить в справочник ресурсов (раздел "Справочник
НД") на начальном этапе работы с новой формой протокола измерения показателей
микроклимата (через меню "Аттестация-5.1 - Справочник ресурсов - Справочник НД").

  

Ввод сведений об измерениях в протокол выполняется так же, как раньше, через кнопку
"Заполнить таблицу". Сведения вводятся последовательно в 2 этапа. Каждый этап
представлен в виде отдельной вкладки, как показано на рисунках.

  

ВКЛАДКА 1.
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ВКЛАДКА 2.

  

  

На данной вкладке вводятся сведения о результатах измерения.

  

Особенности расчета неопределенности.

  

1. В данной МИ представлен свой расчет неопределенности в отдельном приложении
(прил.Б). В целом основной расчет соответствует классической модели оценки
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неопределенности, которая была приведена в МИ 
параметров 
световой среды. Исключение составляет оценка неопределенности по типу B, которая
предусматривает учет неопределенности вносимой СИ только через классическую
модель погрешности (через коэффициент 1/√3), в то время как в МИ параметров
световой среды рассматривается большее кол-во вариантов учета неопределенности
СИ. В связи с этим, в программе применен более общий подход расчета
неопределенности, который в частном случае будет соответствовать и текущей МИ.
Описание доступно 
в рамках 
материала по работе с протоколом оценки световой среды
.

  

2. Дополнительной особенностью МИ является отдельно выделенная составляющая
неопределенности, вносимая дискретностью СИ. На основе данного требования в окно
учета неопределенности была добавлена вкладка, как показано на рисунке.

  

  

С нашей точки зрения, учет данной составляющий следует вести в том случае, если ее
вклад будет существенным в полную неопределенность (Uc). В ряде случаев может
оказаться, что вклад неопределенности, вносимой дискретностью СИ будет не
существенным и не будет оказывать влияния на итоговый результат
(Uc) в рамках требуемой точности.

  

Применение текущего обновления.
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Для применения изменений, связанных с протоколом оценки УФИ после обновления ПО
необходимо назначить форму 3, как показано на рисунке.

  

  

Версия обновления: 5.1.864.

  

Примечание.

  

1. В МИ обнаружена нестыковка по использованию термина "Допустимая интенсивность
излучения (ДИИ)". В п. 3.1.4 дается определение этого термина как "Величина
облучения, которая при воздействии на человека в течение рабочей смены и в процессе
трудовой деятельности не вызывает у работающих функциональных, а также острых
повреждений, приводящих к нарушению состояния здоровья непосредственно в период
работы или в отдаленные сроки.
". Таким образом, ДИИ не зависит от измеряемой величины, а определяется по НД,
который устанавливает ПДУ. Но, далее по тексту методики ДИИ используется как
расчетная величина, которая рассчитывается на основе измеренной величины
энергетической освещенности (см. п.12.1). С нашей точки зрения это является
опечаткой.
В связи с этим, в протоколе оценки УФ-излучения под результатом прямого и
расчетного измерения понимается "Энергетическая освещенность, Вт/м2", а под
допустимой
интенсивностью излучения
(ДИИ)
понимается ПДУ, устанавливаемый по 
СанПиН 2.2.4.3359-16.
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2. Функционал проходит вторичное тестирование. При возникновении проблем в
протоколе необходимо отправить вместе с информацией об ошибке протокол в
Word-формате.
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